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Sistema COLOCA FÁCIL.

Mayor POTENCIA.

FÁCIL de limpiar.

SILENCIOSO.

Frente de Vidrio
de ALTA CALIDAD.
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BLANCO

COLORES DISPONIBLES

GRIS

HY-VF2100B HY-VF2150B HY-VF2100G HY-VF2150G
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FICHA TÉCNICA
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HY-VF2100

Voltaje       220V
Frecuencia       50Hz
Potencia       17W
Absorción        120m3/h
Origen              Argen�na
Colores             Blanco / Gris
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HY-VF2150

 

 

Voltaje       220V
Frecuencia       50Hz
Potencia       23W
Absorción        240m3/h
Origen              Argen�na
Colores             Blanco / Gris

 

 

FLUJO DE AIRE

La extraccion de aire se realiza 
de modo perimetral por medio 
de un aspa forzadora de aire de 
funcionamiento  axial.

DESPIECEMONTAJE

1 2 3

El frente cuenta con sistema de Coloca Fácil se coloca con dos 
simples pasos y sin necesidad de herramientas. Esto permite 
quitarlo para lavarlo y volverlo a colocar una vez seco, mejoran-
do mucho la higiene.

COMPONENTES

MOTOR: Motor equipado 
con rodamientos para mayor 
eficiencia energé�ca y uso 
más silencioso.

FRENTE: Frente de vidrio 
de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS
EXTRACTORES DE AIRE

CLIPS: Para montaje 
en pared o cieloraso.

MONTAJE:  Sistema de 
Coloca Facil
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www.hydra-argen�na.com.ar

Este desarrollo abre las puertas a un nuevo camino de INNOVACIÓN.
Algunos rumbos a seguir son la exploración de NUEVAS TERMINACIONES, MATERIALES 

y la incorporación de  funciones como timer, iluminación, higrómetro, termómetro y más.


