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Tubo in polietilene reticolato

[Htuboin Polietilensa relicolato ad alia densita’
GIRCOTHERM consente di distribuire
acqua calda e fredda In pressions per uso
riscaldamento @ raffrescamento a pannall
radianti, realizzare distribuzioni medianie
prese irauliche col Sistema GIACOITAR
od impianti di rscaldamento iradizionali con
corpl scaldanti in ghiza, alluminio, accialo,
La distribuzions dell"acqua con tubd in PE-X
@' una lecnica moderma cha prasania anaor-
mi vantaggi ispetio alla tradisonali distribu-
Zioni con tubo in ferre od In rame,

il lubo GIRCOTHERM, con pressiona
nominale PM 10, &' prodote secondo le
Mormatiee UNIS338 & DIN 18893 e vorifica-
to tecnicamentle come pravisto dalle
Mormative UNI 8348, DIN 16892 e W531. I
processo di retcolaziona chimica gl confe-
risce caratierisliche meccaniche, chimiche,
tarmiche, tak da rendardo idoneo all' usa, con
abevate qualkia’ ad affidahilita”. La produsio-
na ad | conlralli curati nei minimi particolan
consentono di oleners lubazioni di elevala

L'impéago di questo materiake 8" molivato da
urka seriedi vanlaggi, irai quali ka semplicita”
@ rapidita’ di posa con evidenie risparmio di
manocdopera, la mancanza di saldalure o
giunzioni meccaniche salto fraccia che po-
irabbere nal tempo dare luogo a perdite di
fluide, I'elevala durala ded materiale che non
&' soggetto ad incrostazioni e fenomeni di
tipo alelirochimica,

qualita’ in grado di assicurare un impiego
duraturo ad affidabile anche in condizioni di
esercizio gravosa. GIRCOTHERM &' di-
sponibile ancha con bamiera d'ossigeno,
grazie alla gquale || seppur modesio
quantitative di ossigeno che dallestemo
permea verso lintermo del tubo diviene ded
tutto trascurabile, eliminando | rischi di
corrogsione del componenti ferrosi
dell’ impianto.

Implego

Caratteristiche
tecniche
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Tubo in polietilene reticolato

luboGIRCOTHERM vienafomilo inrotoll  E’ distribuilo in apposite scatole di cartone  Caratleristiche

della lunghezza di 50 m per le misure che facilitano lo stoccaggio e la protezione  commerciall
inguainate, ed in rotoli da 100 m & 240 m dal raggi solar e da danneggiamenti acci-

per le misure s2nza guaina. dentali.
articolo misura ubo misura guaina lunghezza
colons nero
Ro9as 16 x 2,2 mm 25 x 20 mm 50 m
18 » 2 mm 30 x 25 mm 50 m
FoaG 20 % 2 mm - 1060 m
o EieTHE R ARSI
20x 2 mm - 240 m
20 x 2 mm = 100 m
18 x 2 mm - 240 m
o DT anlioasige
18 x 2 mm = 240 m
18 x 2 mm = 100 m

Il tube In Polietilene Reticolato infunzione della lemperatura @ delta pres- Condizieni di
GIACOTHERM rientra nelle curve di  sione di esarcizio.| dali riportati sono riferitl  agercizio
regressione definile dalla Norma UNI 9338, a condizioni di esercizio conlinuative. Per

In base a queste curve viene stilala la se-  pressioni @ lemperature inferon le durate

guente labella che riporia |a durata in anmi  garantita aumanano.

Temperabura @i | Pressions max Drurata in

ssarcitio N esarolrio I_’dﬁm
fino a B0°C 10 bar &0 arni
da BFC ad B0°C & har &} sl

da 80°C 2 B5°C & bar 10 anni
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Tubo in polietilene reticolato
Campo di implego S100°C +100°C  Modulo di elasticlth a 23°C 1070 Nfmm?  Dati tecnicl
Temperaiura max di esercizio 85 C Rasihenza nessuna rothura
Temperatura di rammolliments 130°C Coefficiente di dilalazione lineare
Dansith 0.846 glem® B20°C TAES 1K
b : a 100°C 20E4 1K
Grado di reticolaziona = B5% G
_ _ ~ Conducibilita termicadel tubo 0,35 wimK
Resistenza a razionga 23°C  20-25 Wmm o i ioia et ks
Allungamenio a rofiura a 23°C  300-500 % inguainato posato in aria 022 wimk
Il tubo in PE-X prodolio dalla Giacomini La garanzia non ha validita’ nei sequenti Garanzia
prima di essane immesso sul mercato viene casi:
sottoposto ad una continua sere dicontrolli 1 sele condizioni di esercizio sonodiverse
necassar per garantire una elevata gualita”, da quelle prescritte

Il ciclo produttivo prevede controlli delle ca-
ratteristicha chimico-fisiche, contralli dimen-
sionall & contralll iraulicl, in grado di
evidenziara fulli | possibili diletti cha nal
tampo potrabbero dare luogo ad anomalia di
funzsonamanto o pardite di fluido. La garan-
Zia syl tubi GIRCOTHERM ha duratadi 10
anni a parlire dalla data di produzione im-
pressa sul lubo, In tale perodo I'Azienda
risarcisce con una coperiura sino a
2.000.000.000 di lirgé | danni provocatli a
parsona o cosa da difetti del tubo.

2 sell lubo viene utilizzato par distribuire
fubdi reom compatibll con il matenala

3 S8 non vangono scrupolosamanta se-
guite le istruzioni di inslallazione

4 saillubo manifesta difetti gia’ prasanti al
mamanto dalla installazione dovut a
fatton accidental parcepibili visivaman-
te in fase di posa od al momento della
prova in pressions dedl'impianto

5 salllubo &' installato utiizzando com-
panantl non di produzione Glacomini o
diversi da quealli consantit
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Tubo in polietilene reticolato
il tubo @IACOTHERM consente di realiz- Mella posa delle fubazioni @' necessario Installazione

zarg impianti di riscaldamento e
raffrescamenic a pannello radianie ed im-
pianti di izcaldamento a radiatori con estra-
ma semplicita’ & rapidita”,

Per la posa & necessario seguire alcune
semplici precauziond che riguardano || colla-
gameanio del tubo mediante g apposili adat-
tatori, le curvature delle wubazioni, la prote-
zione dai raggi soclari ¢ da possibili
danneggiamenti con schiacciamento del
tubo o della guaina protettiva.

Il collegamento al colletion di distibuziones
ed ai gomiti di derivazione, per il collaga-
mienio del corpd scaldant, deve avvenine par
mezzodi adatiaton Glacomind A1 79 di misu-
ra idonea per il ubo willzzato,

Per efletiuare un collegamento comatto &
indizspansabile tagliara il tubo in modo prec-
50 @ parpendicolarmente al suo asse me-
diante apposile cascie art. RS0,

elfetivare cunvalure con raggic minimo su-
periore 8 5 volte | diametro esterno dal lubo
nelcasodicurve a 207, edi 5,5 volte nelcaso
di curve a 1807,

Per effetfiuane curvature di raggio iInfarione a”
indispensablle ufilizzare curve di rinforzo
che impediscano lo strozzamenio del lubo,
o quantomeno riscaldane ia lubaziona con
idonal sistemi.

Uno schiacciamento dal tubo dovuloa curve
froppo strolle provoca una fdusione dalla
sazione di pASSAGEID, SANZA CoOMUNqus al-
terang be carattenstiche maccaniche dal tubo.
Ii pristing delle condizioni iniziali puo’ avve-
nire madiante recaldamento locale ded tubao.

La curvalura a caldo deve essere alfeliuata
con lecniche che avitino |l raggiungimeanta di
lemperalure superior al 120 “C; vena con-
sighialo lN'uso di apposill phon ad ana calda,
od immersione in acqua calda,
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Tubo in polietilene reticolato
MNonbisogna assolutamente nscaldare iltubo  ultravicletti alterana le carattenstiche chimi-  Installazione

con fiamme libere o con fonti di calore che
abbiano lemperatura elevata, tale da provo-
cara fusioni locall del tubao.

Dopo la posa delle lubazioni &' opporiuno
aseguire una prova in pressione dellim-
pianta in moda da evidenziare mmediala-
mente pardite di fluido.

Per lubi inguainali alla prova in pressione
deve seguire la protezicne mediante coper-
tura con cemento in modo da evilare
schiacciameant] o dannegglameant|.

Mel caso di impeant a pannallo radanta la
stesura del sollofondo di coparura dal tubo
deve avvenire con caulela, tacenda atten-
zionea a non graffiare le lwbazioni con spato-
le 0 schiacciarle nei passaggi con camole.

Bisogna evitare che il tubo imanga esposto
per lunghi periodi ad iraggiamento solare
od a lampade flucrescenti, perché i raggl

co-fisiche del PE-X, quindi & opportunc
mantenere i rotoli nelle apposite confezioni
quarkdo Non Sono in uso,

Mel caso di impianti a pannallo radiants &
buona tecnica posare sopra il lubo un
sotiofondo di almene 3 em per evitare
fessurazioni dovute alle dilatazioni termi-
che.

MelFattraversamento di glunti di dilatazione
& impertante proteggene il lubo con guaina
onde evitare accassive sollecitaziond mec-
canichs,

Le ditatazioni tarmiche del lubo inguainato
nel caso di distribuziona a radiatod possono
essere compensate posando la tubazione
di collegamento al colleiore nan in modo
rettilineo, ma facendo degli archi per dar
modo al tubo di spostarsi allinterno della
guaing,
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Tubo in polietilene reticolato
GIACOTHERM come tulti i tubi in < Recidera il tubo con apposila cesoiain  Precauzioni

Polietilene Reticolato richiede alcune pic-
cobe precauzioni necessare per garantirme
la durata & la hunzionalita'.

Le principali regole da seguire sona.

I Mantenere il bo negli appositi imball
evitando I'esposiziona diretla ai raggi
solari

2 Immagazzinare il lubo In luoght coperti
ed asciutll per evitara che 'umidila’ dan-
neggl 'imbalio

3 Evitara ¢he il tubo venga a contatlo con
corpi taglenti in grado di scalfirlo inne-
scando fenomeni di intaglio. Prestara
particolare cura nelle fasi di installazione
@ trasporio

&

grado di fare un taglio netio, senza
sbavalure ¢ perpendicolarments
allasse della tubaziona

Evitare cha sl formi ghiaccio parcha’ e
dilatazioni dovute al cambiamenio di sta-
o potrebbero danneggians i iubo rom-
pendolo

In nessun modo i iuba deve vanire a
contatio eon fiamme libera

" Fissare il iubo alle refi elettrosaldate con

fascette in materiale plastico. Evitare
fascetle metalliche in grado di danneg-
giara il fubo

Evitara il conlatto con solventl chimic o
vermici in grado di dannegglare il tubo
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Nel diagrammi sottostanti sono riportate le 1 = wbo 20x 2
perdite di carico dal GIACOTHERM per | 2 = wbo 18x2
diversi diametri 3 = who 16% 22
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