serie J et

El clasico del futuro

Liviano
Facil montaje
Esmerada terminacion

Excelente aspecto estético

Rapida puesta en régimen

Optimo rendimiento térmico
Radiador de aleacion de aluminio
Inyectado a presion

Pintura epoxi poliéster polimerizada

JPEISA

La serie Jet amplia la gama de radiadores \O

inyectados PEISA, manteniendo los |
- . S N 1l

estandares de «calidad y eficiencia

caracteristicos de toda la linea de

radiadores PEISA.

Con su salida frontal que facilita el
movimiento convectivo y optimiza la
difusion del calor de modo uniforme.

La serie Jet esta disponible en opciones
de altura, 350mm, 500mm, 600mm,
700mm y 800mm con 97mm de
profundidad; y se entrega pre-armado
en baterias de 1 a 12 elementos.

C D Emisiéon
Altura Dist. entrecentros Profundidad Ancho EN 442 At 60 °C
Modelo mm mm mm mm watts
Jet 350 417 350 97 80 124
Jet 500 567 500 97 80 163
Jet 600 667 600 97 80 186

Jet 800

N° elementos 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jet 350 728 910 1092 1274 1456 1638 1820 2002 2184
Jet 500 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2640 2880
Jet 600 831 1108 1385 1662 1939 2216 2493 2770 3047 3324

Jet 800 98 1047 1396 1745 2094 2443 2792 3141 3490 3839 4188

(*) potencia recomendada para condiciones normales de uso (ver garantia de confort)

PEISA se reserva los derechos de hacer las modificaciones necesarias
para mejorar el producto sin previo aviso.




