
MANUAL DE MARCA

INVERTER SMART



USO GENERAL

MARCA

PARA POP



COLORES

40.0.96.0

166.206.64

#A6CE40

70.0.20.0

22.190.207

#16BECF

VERSIÓN COLORVERSIÓN 1 TINTA

0.0.0.70

110.110.110

COOL GREY
10 EC

#6d6e71



APLICACIÓN DE COLORES

VERSIÓN ORIGINAL

Preferida para toda la comunicación. 

VERSIÓN PARA MATERIAL POP

Versión a utilizar en material de PDV. 

VERSIÓN FONDO COLOR

Se utiliza cuando debe ir sobre un fondo 
de color que genere el suficiente contraste 
para optimizar la correcta legibilidad.



MÁRGENES DE SEGURIDAD

Para que el isologotipo tenga una correcta lectura y no pierda
presencia ante otros elementos, siempre se deberá tener en 
consideración un área de resguardo mínima. Dicha área está
delimitado por la altura del 

Para que la marca sea reconocible no deberá
utilizarse en tamaños menores de 50 mm de 
ancho por el proporcional de alto y 110 pixels 
en el casode uso digital.

MARGENES DE SEGURIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE APLICACIÓN

45 mm

100 px



USOS NO PERMITIDOS

No debe alterarse ni el alto ni ancho
del isologotipo. Siempre que se
precise cambiar el tamaño hay que
realizarlo en forma proporcional.
No se debe cambiar el orden o
restarle elementos. Evitar deformarlo
en cualquier sentido.

ALTERACIONES DE FORMA

El isologotipo debe utilizarse
siempre en las versiones de color
que sugiere esta guía para poder
generar una imagen visual fuerte
y consistente. No deben aplicarse
efectos o contornos que dificulten
su esencia o reconocimiento.

ALTERACIONES DE COLOR

El fondo del isologotipo debe
siempre generar buen contraste
para facilitar la lectura del mismo.
preferentemente se debe aplicar
sobre fondo blanco. No debe
utilizarse el isotipo para generar
fondos o texturas.

APLICACIÓN SOBRE FONDOS



MARCA SMART CONTROL



COLORES

80.10.45.00.0.0.70

0.170.160110.110.110

3262COOL GREY
10 EC

#15aba1#6d6e71

0.0.0.35

180.180.180

COOL GREY
6 C

#b1b3b6

VERSIÓN COLORVERSIÓN 1 TINTA



APLICACIÓN DE COLORES

VERSIÓN ORIGINAL

Preferida para toda la comunicación. 

VERSIÓN MONOCROMÁTICA

Para aplicar donde no sea posible 
implementar la versión original por 
cuestiones técnicas de reproducción.

VERSIÓN FONDO COLOR

Se utiliza cuando debe ir sobre un fondo 
de color que genere el suficiente contraste 
para optimizar la correcta legibilidad.



MÁRGENES DE SEGURIDAD

Para que la marca tenga una correcta lectura y no pierda
presencia ante otros elementos, siempre se deberá tener en 
consideración un área de resguardo mínima. Dicha área está
delimitado por la altura de “M”

Para que la marca sea reconocible no deberá
utilizarse en tamaños menores de 50 mm de ancho 
por el proporcional de alto y 110 pixels en el caso
de uso digital.

MARGENES DE SEGURIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE APLICACIÓN

25 mm

50 pixels



USOS NO PERMITIDOS

No debe alterarse ni el alto ni ancho
del isologotipo. Siempre que se
precise cambiar el tamaño hay que
realizarlo en forma proporcional.
No se debe cambiar el orden o
restarle elementos. Evitar deformarlo
en cualquier sentido.

ALTERACIONES DE FORMA

Debe utilizarse siempre en
las versiones de color que sugiere
esta guía para poder generar una
imagen visual fuerte y consistente.
No deben aplicarse efectos o 
contornos que dificulten su esencia 
o reconocimiento.

ALTERACIONES DE COLOR

El fondo del isologotipo debe
siempre generar buen contraste
para facilitar la lectura del mismo.
preferentemente se debe aplicar
sobre fondo blanco. No debe
utilizarse el isotipo para generar
fondos o texturas.

APLICACIÓN SOBRE FONDOS


